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EM/Range A B C 2D R OF

10KN 8 8 04 | 195 60 17

15KN 10 9 0.6 | 245 60 20

20KN 11 11 0.8 | 29.5 60 23

50KN 15 145 | 0.8 | 39.5 | 100 31
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Sauf spécifications particuliéres,toutes les cotes sont en milimeétre.
Unless otherwise specified, all dimensions are in milimeter.

EM/Range : 10KN - 15KN - 20KN - 50KN

Matiere/Material : Acier inoxydable

Masse/Weight : 100g

Traitement/Treatment :

Echelle/Scale : 1:1 | A4
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10KN
UTILISATION CAPTEUR DE FORCE COMPRESSION ;gﬁ“
DESCRIPTION COMPRESSION LOAD CELL 50KN

ETENDUE DE MESURE

RANGE 10KN - 15KN - 20KN - 50KN

SURCHARGE ADMISSIBLE

1.5 x I'étendue de mesure

OVERANGE 1.5 x full scale
TENSION D'ALIMENTATION SV cc
EXCITATION 5V dc

SIGNAL A L'ETENDUE DE MESURE 10mV

SIGNAL OUTPUT AT FULL SCALE 10mV/
DESEQUILIBRE <+0.5mV

OFFSET <+0.5mV
LINEARITE <+ 0.5 % de I'é¢tendue de mesure
LINEARITY <+0.5 % full scale
ISOLEMENT a 50Vcc >100 MQ
INSULATION at 50 Vdc > 100 MQ

INDICE DE PROTECTION IP50

PROTECTION

PLAGE D'UTILISATION EN TEMPERATURE (OTR)
OPERATING TEMPERATURE RANGE (OTR)

-40°C 4 +150°C
-40°C to +150°C

PLAGE DE COMPENSATION EN TEMPERATURE (CTR)
COMPENSATED TEMPERATURE RANGE (CTR)

+20°C a +120°C
+20°C to +120°C

DERIVE DE ZERO DANS LA PLAGE COMPENSEE
ZERO SHIFT WITHIN CTR

<<1% % de I'étendue de mesure / 50°C
<<1% % full scale / 50°C

DERIVE DE SENSIBILITE DANS LA PLAGE COMPENSEE
SENSITIVITY SHIFT WITHIN CTR

<1.5 % de la valeur lue / 50°C
< 1.5 % of reading / 50°C

SORTIE ELECTRIQUE
ELECTRICAL OUTPUT

Ressort
Spring

FICHE MOBILE
MATING CONNECTOR

TYPE ET LONGUEUR DE CABLE

4 conduct. blindés - gaine FEP @2 - Ig 4m

CABLE OUTPUT 4 shielded conduct. - FEP jacket @2 - length 4m
OBSERVATIONS : Wiring shematic sensor
NOTES : @ + Excit.
(Red)
O | +Sig.
(Green)
+HO | - Excit.
(Black)
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