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Tol gen.
ISO2768fH

Sauf spécifications particulières,toutes les cotes sont en millimètre.
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeter.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPTEUR TYPE
MODEL SENSOR

UTILISATION
DESCRIPTION

ETENDUE DE MESURE
RANGE

SURCHARGE ADMISSIBLE
OVERANGE

SIGNAL A L'ETENDUE DE MESURE
SIGNAL OUTPUT AT FULL SCALE

TENSION D'ALIMENTATION
EXCITATION

DESEQUILIBRE
OFFSET

ISOLEMENT à 50Vcc
INSULATION at 50 Vdc

INDICE DE PROTECTION
PROTECTION

PLAGE D'UTILISATION EN TEMPERATURE (OTR)
OPERATING TEMPERATURE RANGE (OTR)

PLAGE DE COMPENSATION EN TEMPERATURE (CTR)
COMPENSATED TEMPERATURE RANGE (CTR)

DERIVE DE SENSIBILITE DANS LA PLAGE COMPENSEE
SENSITIVITY SHIFT WITHIN CTR

FICHE MOBILE
MATING CONNECTOR

SORTIE ELECTRIQUE
ELECTRICAL OUTPUT

OBSERVATIONS :
NOTES :

TYPE ET LONGUEUR DE CABLE
CABLE OUTPUT

EGD04-2

B

 20 000g  

8 - 16Vcc  

 ±2.5V ( ±1V)  

> 100 M

IP62

> 100 M

-40°C à 120°C

< 1 % de l'étendue de mesure / 50°C
< 1 % full scale / 50°C

< 2.5 % de la valeur lue / 50°C

Module amplification 145 (filtre passe bas Buterworth du 2nd ordre)
145 Inline Amplifier Module (second order low pass Buterworth)

 

Ø2.4mm polyrethane jacket cable - 4 conductors lenth 3m
Cable gaine polyréthane Ø2.4mm - 4 conducteurs lg 3m

2 /2

Acceleromètre
Accelerometer

Bande passante/Bandwidth 1k-10kHz (±0.5dB) & 10k-20kHz  (<0.5dB) 
Couple de serrage recommandé / Recommended tightening torque = 0.5 Nm - Maximum  = 1 Nm

 ±100mV  

La société se réserve le droit de modifier sans préavis les cotes et spécifications annoncées

 
 
 
 
 

20°C à 80°C

 ±2.5V ( ±1V)  

8 - 16Vdc  

 ±100mV  

1.5 x l'étendue de mesure 
1.5 x  full scale 

-40°C to 120°C

20°C to 80°C

DERIVE DE ZERO DANS LA PLAGE COMPENSEE
ZERO SHIFT WITHIN CTR

< 2.5 % of reading / 50°C

LINEARITE + HYSTERESIS
LINEARITY + HYSTERESIS < ± 1 % full scale

< ± 1 % de l'étendue de mesure

42304-1033-10 Rev B - Diffusable

Ref. EGCS-D5-20KG_Rev
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