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• Medienkompatibel an beiden Druckanschlüssen

• Robuste Edelstahl/Hastelloy Konstruktion

• Gute Stabilität 

• Geringe statische und thermische Fehler

• Breiter Betriebstemperaturbereich 

• Eingebauter Mikroprozessor

Der DP-7000DX ist ein auf beiden 
Seiten medienisolierter Differenzdruck-
transmitter.

Er zeichnet sich durch eine hohe 
Präzision, gute Stabilität, hohe Zuver-
lässigkeit und gute Empfindlichkeit 
aus. Er verfügt über einen eingebauten 
leistungsstarken Mikroprozessor 
(MCU), der Nichtlinearitäten korrigieren 
und Temperaturdrift kompensieren 
kann, um Drücke in Flüssigkeiten und 
Gasen zu messen und zu steuern.

Highlights

• Messbereich:  Siehe Bestellcode
• Liniendruck:  35 bar, optional 70 bar
• Druckzyklen: 4 Millionen
• Ausgang:  2 mV/V (andere auf Anfrage )*
• Speisung: 10V @  2mV/V

(@ el. Ausgang) 10-30V @ 0-5V/1-5V/4-20mA
  5V @ 0,5-4,5V Ratiometrisch

• Brückenwiderstand: 4 kOhm (andere auf Anfrage )*
• Genauigkeit:  < ±0,4% v.B., optional 0.1%
• Stabilität (1 Jahr) < ±0,25%
• Nullpunktverschiebung: <±0,5 v.B.  
• Spannentoleranz: <±1 v.B.  
• komp. Temperatur:  0 - 70 °C   (±1.5%) 
• Betriebstemperatur:  -40 - +105 °C 
• Druckanschluss:  Siehe Bestellcode
• Material (benetze Teile): 316ss oder Hastelloy C-276
• Füllflüssigkeit: Fomblin Öl
• Stecker/Gegenstecker:  Siehe Bestellcode
• Vibration:  >20 g (20-5000Hz)
• Schock:  100 g Sinushalbwelle üb. 11 ms
• Gewicht:  150 Gramm (ca.)

*Bitte kontaktieren Sie uns bei spezifischem Bedarf!

technische Daten

Wet/Wet DifferenzdruckaufnehmerDP-7000D Serie

ANWENDUNGEN

• Druck-Instrumentierung
• Wasserstand/Niveau
• Kesselsteuerungen
• Pneumatik
• HVAC/R-Systeme
• Filterung

D

Produktpräfix
disynet Pressure

P

Optionen

7 X 0

Typ: Differenzdruckaufnahmer
7000D

1 . 0 X5 B

B - Bendix 6 Pin PTIH-10-6P
C=Din43650C
D=Deutsch DT04-3P
E=Deutsch DT04-4P
P=Packard Metripack 150
S=3m Kabel
T=2ft. Kabel
V=6ft. Kabel
Y=M12x1 -4P

B 10 0 0 D

Druckanschluss Messbereich Elektr.
Anschluss

X - 2mV/V
1= 0.5-4.5V Ratiometric
2=0-5V (3-Leiter)
3=1-5V
4=4-20mA

01.5 =   1.5
0002 =   2.0
0005 =   5.0
0010 = 10.0
0030 = 30.0
0100 =  100
0300 =  300

X = M14x1.5 60° int. Konusdichtung
A=1/4 MNPT
I=1/4NPT weiblich
J=1/8NPT weiblich
R=7/16-20UNF weiblich mit Schraeder Pin

1

benetztes
Material

1 = 316L SST
2 = Hastelloy C-276

0 0

000 = Keine
001 = Speisung 10VDC

70 bar Liniendruck
Genauigk. 0,1% v.B
Stabilität: 0,2%  
Impendanz: 1500 Ω
(Eingang& Ausgang)

Elektr.
Ausgang

B=Bar
P=PSI

Einheit

Bestellcode
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Wet/Wet DifferenzdruckaufnehmerDP-7000D Serie

Alle Abmessungen in Zoll [mm]

60° Ø0.321 [8.15]

Ø0.250 [6.35]

M14 x 1.5
THREAD

2X
Ø0.047 [Ø1.19]

Ø0.437 [11.10]

0.100 [2.55]

0.197 [5.00]

0.748 [19.00]
HEX

1.42 [36.0]0.74 [18.7]
0.30 [7.7]

1.10 [28.0]

0.55 [14.0]

0.87 [22.0]

0.43 [11.0]

1.18 [30.0]

3.5 [90]

1.00 [25.4]

X4
M4 x 0.7

5mm DEEP
(MOUNTING HOLES)

WIRING CONFIGURATION

PIN

A

C

B

D

mV/V

+ EXCITATION

- OUTPUT

+ OUTPUT

- EXCITATION

E

F

N/C

N/C

BENDIX
PTIH-10-6P

1.18 [30.0]
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• Media compatible on both pressure ports

• Robust Stainles Steel/Hastelloy Construction

• Good Stability

• Low static and thermal errors

• Wide operating temperature range 

• Powerful built-in microprocessor (MCU)

The DP-WW-7000 is a differential 
pressure transmitter that is media-
isolated on both sides.

It features high precision, good stabili-
ty, high reliability and good sensitivity. 
It has a built-in powerful microproces-
sor (MCU) that can correct non-
linearities and compensate for tempe-
rature drift to measure and control 
pressures in liquids and gases.

Highlights

Specifications

APPLICATIONS:

• Pressure Instrumentation
• Water Level
• Boiler Controls
• Pneumatics
• HVAC/R-Systems
• Filtration

Order Code

Wet/Wet Differential Pressure Sensor

D

Produkt Prefix
disynet Pressure

P

Options

7 X 0

Type: Differential Pressure Sensor
7000D

1 . 0 X5 B

B - Bendix 6 Pin PTIH-10-6P
C=Din43650C
D=Deutsch DT04-3P
E=Deutsch DT04-4P
P=Packard Metripack 150
S=3m cable
T=2ft. cable
V=6ft. cable
Y=M12x1 -4P

B 10 0 0 D

Pressure Port Range Electr.
Connection

X - 2mV/V
1= 0.5-4.5V Ratiometric
2=0-5V (3-WIRE)
3=1-5V
4=4-20mA

01.5 =   1.5
0002 =   2.0
0005 =   5.0
0010 = 10.0
0030 = 30.0
0100 =  100
0300 =  300

X = M14x1.5 60° inner cone seal
A=1/4 MNPT
I=1/4NPT female
J=1/8NPT female
R=7/16-20UNF Female w/Schraeder Pin

1

Wetted
Material

1 = 316L SST
2 = Hastelloy C-276

0 0

000 = None
001 = Excitation 10VDC

70 bar Line Pressure
Accuracy 0,1% v.B
Stability: 0,2%  
Impendance: 1500 Ω
(Input and Output)

Electr.
Output

B=Bar
P=PSI

Unit

• Range:  See order code
• Line Pressure:  35 bar, optional 70 bar
• Pressure Cycles: 4 Million
• Output:  2 mV/V (Others on request )*
• Excitation: 10V @  2mV/V

(@ el. output) 10-30V @ 0-5V/1-5V/4-20mA
  5V @ 0,5-4,5V Ratiometric

• Bridge Impedance: 4 kOhm (Others on request )*
• Accuracy:  < ±0,4% v.B., optional 0.1%
• Stability (1 Jahr) < ±0,25%
• Zero Offset: <±0,5 v.B.  
• Span Tolerance: <±1 v.B.  
• CTR:  0 - 70 °C   (±1.5%) 
• OTR:  -40 - +105 °C 
• Pressure Port:  See order code
• Material (Wetted parts): 316ss or Hastelloy C-276
• Fill Fluid: Fomblin oil
• El. Connection:  See prder code
• Vibration:  >20 g (20-5000Hz)
• Shock:  100 g half-sine pulse  over 11 ms
• Weight:  150 Grams approx.)
•
• Please consult us for specific requirements*

DP-7000D Series
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Wet/Wet Differential Pressure SensorDP-7000D Serie

Dimensions in inches [mm]

60° Ø0.321 [8.15]

Ø0.250 [6.35]

M14 x 1.5
THREAD

2X
Ø0.047 [Ø1.19]

Ø0.437 [11.10]

0.100 [2.55]

0.197 [5.00]

0.748 [19.00]
HEX

1.42 [36.0]0.74 [18.7]
0.30 [7.7]

1.10 [28.0]

0.55 [14.0]

0.87 [22.0]

0.43 [11.0]

1.18 [30.0]

3.5 [90]

1.00 [25.4]

X4
M4 x 0.7

5mm DEEP
(MOUNTING HOLES)

WIRING CONFIGURATION

PIN

A

C

B

D

mV/V

+ EXCITATION

- OUTPUT

+ OUTPUT

- EXCITATION

E

F

N/C

N/C

BENDIX
PTIH-10-6P

1.18 [30.0]
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