
Technische Daten

Ausgangskraft, Sinus (Spitze) 20 N

Ausgangskraft (Random, RMS) 13,3 N

Ausgangskraft (Shock, Spitze) 40 N

Frequenzgang 0.3 Hz -15 kHz

Max. Auslenkung (pk - pk) mm 5 mm

Max. Geschwindigkeit m/s 1,0 m/s

Max. Beschleunigung bei...

  ... unbelastetem Schwingtisch 40 g

45 gram 21 g

450 gram 4 g

900 gram 2 g

Max. Nutzlast 900 Gramm

Max Eingangsstrom 4 A

Spulenwiderstand 1,2 Ω

Erste Resonanzfrequenz 17 kHz

EINGEBAUTER LEISTUNGSVERSTÄRKER

Effizienz >92 %

Eingangsspannung RMS 0-1,2 VAC

Eingangsspannung (absolute Maximum) RMS 1.8 VAC

Ausgangsspannung RMS 12 VAC

Ausgangsstrom 4 A

Eingangsleistung 15-21 VDC

Ausgangsleistung 40 W

Verstärkung <0,02 %

Kühlung Konvektion (Forced-Air Optional)

Interlock-Schutz Über Temp. und über Strom

Selbsttest-Funktion: Integrierte Signalquelle
1. Feste Frequenz: 20 Hz.

2. Sine Sweep: 50 - 2,000 Hz

PHYSISCH

Armatur-Masse 50 Gramm

Steifigkeit der Aufhängung 2,63 N/mm

Armatur Einsatzmuster PCD 4 auf Φ25 mm und 1 mittig

Armatur Montagegewinde M5

Gewicht Schwingaufsatz

MINI “COMBO” SHAKER IA20N 

Miniatur Schwingerreger 
mit integriertem Leistungsverstärker 

Der Mini-"Combo"-Schaker ist ein kleiner 
tragbarer Permanentmagnet-Schwingerreger 
mit einem eingebauten Leistungsverstärker. 
Durch die Bauweise entfällt die 
Notwendigkeit eines separaten, 
unbequemen Leistungsverstärkers. 

Das Erregersignal kann von den meisten 
Schwingungsreglern oder Signalgeneratoren 
direkt an den BNC-Stecker angeschlossen 
werden.

Der Mini-"Combo"-Schwingerreger eignet 
sich perfekt für häufiges Fördern sowie für 
Ausbildungs- und Forschungszwecke sowohl 
in Labor- als auch in Industrieumgebungen.

Vorteile:

• Der eingebauter Leistungsverstärker 
macht einen separaten, unbequemen 
Leistungsverstärker überflüssig

• Der Mini-Schwingerreger ist mit einem 
Gewicht von 4,5 kg sehr portabel

• Der Mini-Combo bietet einen stabilen, 
breiten Frequenzbereich bis zu 15 kHz

• Kompatibel mit den meisten Controllern

• Der Montagetisch mit M5-Gewinde 
unterstützt Nutzlasten bis zu 1 kg

• Dank der Zapfenkonstruktion kann der 
Mini-Schwingerreger in jedem Winkel von 
der vertikalen bis zur horizontalen 
Ausrichtung gedreht und arretiert werden

Mitgeliefertes Zubehör:

• Netzadapter, 60 W, 18 VDC Ausgang;
100 240 VAC (50/60Hz) Eingang oder 
jede 15 21 VDC-Stromversorgung.

• Koaxialkabel mit BNC-Stecker an beiden 
Enden für den Signaleingang, 1 m lang

Hinweis: 
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende 
Garantie für Geräte, Geräteeigenschaften oder Dienstleistungen dar, die von Sentek Dynamics 
angeboten werden oder angeboten werden sollen. Sentek Dynamics behält sich das Recht vor, jederzeit 
und ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen, und übernimmt keine 
Verantwortung für dessen Verwendung. In diesem Informationsdokument werden Funktionen 
beschrieben, die möglicherweise derzeit nicht verfügbar sind. Wenden Sie sich an einen 
Vertriebsmitarbeiter von Sentek Dynamics, um Informationen zu Funktionen und Produktverfügbarkeit 
zu erhalten.
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Außenabmessung B x T x H 170 x 150 x 155 mm (6,7 x 6,0 x 6,1in)

280 Gramm

Gesamtgewicht (ohne Schwingaufsatz) 4,5 kg
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MINI-SHAKER IA20N mit integriertem Leistungsverstärker und autarker Sweep-Funktion

Größenvergleich mit Dytran Sensoren:
3055D IEPE  Schwingungstest-Sensor 
3120B Back - to - Back Kalibriersensor

Schwingtischaufsatz

Maßstab: 1:1
Abmessungen in mm

110,7
105,5

142,5
127,9

5x M5 Gewinde

16x M5 DURCH

4x Ø5,3 DURCH, Ø10    5 auf Ø´25 PCD
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SYSTEM PERFORMANCE

Output Force, Sine peak 4.5 lbf (20 N)

Output Force, Random rms 3 lbf (13.3 N)

Output Force, Shock peak 9 lbf (40 N)

Frequency Range 0.3 Hz -15 kHz

Max. Displacement (pk - pk) mm (in) 0.2 in (5 mm)

Max. Velocity m/s (in/s) 39.4 in/s (1.0 m/s)

Max. Acceleration with...

... unloaded vibration table 40 g

0.1lb (45 grams) 21 g

1 lb (450 grams) 4 g

2 lb (900 grams) 2 g

Max Payload 2 lb (900 grams)

Max Input Current 4 A

Coil Resistance 1.2 Ω

First Resonance Frequency 17 kHz

INTEGRATED POWER AMPLIFIER

Efficiency >92%

Input Voltage rms 0-1.2 VAC

Input Voltage (absolute maximum) rms 1.8 VAC

Output Voltage rms 12 VAC

Output Current 4 A

Input Power 15-21 VDC

Output Power 40 W

Distortion <0.02 %

Cooling Convection (Forced Air optional)

Interlock Protection Over Temp. and Over Current

Self-Check Function: Embedded Signal Source
1. Fixed Frequency: 20 Hz.

2. Sine Sweep: 50 - 2,000 Hz

PHYSICAL

Armature Mass 0.11 lb (50 grams)

Suspension Stiffness 15 lbf/in (2.63 N/mm)

Armature Insert Pattern PCD 4 on Φ25 mm and 1 in center

Armature Mounting Threads M5

MINI “COMBO” SHAKER 
DATASHEET

MINI SHAKER WITH INTEGRAL POWER 
AMPLIFIER

The mini "combo" shaker is a small portable 
permanent magnet exciter with an internal 
power amplifier. The design eliminates the 
need for a separate, inconvenient power 
amplifier. Excitation signal can be connected 
directly to the BNC connector from most 
vibration controllers or signal generators.

The mini "combo" shaker is perfect for 
frequent conveyance, and educational and 
research purposes in both lab and industrial 
environments.

ADVANTAGES:

• Embedded power ampifier eliminates the 
need for a separate, inconvenient power 
amplifier

• Lightweighted mini shaker 4.5 kg makes 
it highly portable

• The mini "combo" shaker provides a 
stable wide frequency range up to 15 
kHz

• Compatible with most vibration 
controllers

• M5 threaded mounting table supports 
payloads up to 1 kg

• Trunnion design allows mini shaker to be 
rotated and locked at any angle from 
vertical through horizontal orientation

SUPPLIED ACCESSORIES:

• Power Adapter, 60W, 18 VDC output; 
100 240 VAC (50/60Hz) input or any 
15 21 VDC power supply.

• Coaxial cable with BNC connector on 
both ends for signal input, 1m long

Outline Dimension W x D x H 170 x 150 x 155 mm (6.7 x 6.0 x 6.1in)

Weigt of Head Expander 280 gram

Total Weight (without head expander) 9.92 lb (4,5 kg)
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Notice: This document is for informational purposes only and does not set forth any warranty, expressed 
or implied, concerning any equipment, equipment feature, or service offered or to be offered by Sentek 
Dynamics. Sentek Dynamics reserves the right to make changes to this document at any time, without 
notice, and assumes no responsibility for its use. This informational document describes features that 
may not be currently available. Contact a Sentek Dynamics sales representative for information on 
features and product availability. 
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MINI-SHAKER IA20N with integrated power-amplifier and stand-alone sweep function

Size  comparison  with  Dytran Sensors:
3055D IEPE     Vibration - Test - Sensor 
3120B Back-to-Back Calibration Sensor

SHAKER-HEAD EXPANDER

110,7
105,5

142,5
127,9

Scale: 1:1
Dimensions in mm
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