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Optionen
triaxialer industrieller IEPE Schwingungssensor
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Empfindlichkeit    Messbereich       Resonanzfrequenz

0010   - 10 mV/g         ±500 g /±800 g      20 kHz  
0030   - 30 mV/g         ±167 g /±250 g      19 kHz  
0050   - 50 mV/g         ±100 g /±160 g      18 kHz  
0100   - 100 mV/g         ±50 g /  ±80 g       17 kHz  
0250   - 250 mV/g         ±20 g /  ±32 g       16 kHz  
0500   - 500 mV/g         ±10 g /  ±16 g       15 kHz  

DV 1      Einax-Beschleunigungssensor
Industrieller Auführung, optional mit 2.5kV Blitzschutz

Resonanzfrequenz

Empfindlichkeit

Frequenzbereich

Isolation

Querempfindlichkeit

bitte beachten Sie den Produktcode (nominal)

± 10 %, bitte beachten Sie den Produktcode

nominal 80 Hz bei 22 °C pro Achse

Sensorbasis isoliert

< 5 %

Umgebungsbedingungen

Typischer Frequenzgang (100 mV/g) Anwendungsgebiete

Produktcode

Elektrisch

MechanischTechnische Eigenschaften

Eigenschaften
• Eniaxiale Schwingungsmessung

• Robuster industrieller Ausführung

• Kundenspezifisch anpassbar

TS262DE.3

Beschleunigungssensor mit gefordertem Anzugsmoment 
auf einer glatten Oberfläche montieren. Wenn möglich 
Kabel an Sensorgehäuse zurückführen und 
befestigen.

Industrien
Windkraft, Automotiv, Papierindustrie,

Bergbau, Versorgungswirtschaft, 

Automotive, Pharmaindustrie,

Windkraft, Lüfter, Motoren, Pumpen, Kompressoren, 

Zentrifugen, Rührer, Klimasysteme, 

Getriebe, Rollen, Trockeneinheiten, 

Pressen, Kühlanlagen, VAC, Spindeln, 

Fertigungsmaschinen, Prozesssteuerung

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften 
unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.
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Kabel Ausgang

S - Side Entry*

T  - Top Entry

Gewinde

AF - ¼-28” UNF Bohrung

M6 - M6 x 1 mm Stift

Gehäuse
I   - Industriell, Edelstahl 316L
E  - Edelstahl, Edelstahl 303/306
A - Aluminiumgehäuse
B - Blitzschutz 2.5kV, Edels. 304
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0,8 Hz - 19 kHz ± 3 dB

Edelstahl (wenn nicht anders spezifiziert)GehäusematerialSensorelement/Konstruktion

Anzugsdrehmoment

Montageschraube inklusive

Gewicht

Montagegewinde

Piezoelektrisch, IEPE/Scherprinzip

8 Nm

bitte Produktcode beachten x 30 mm Länge

135 Gramm (nominal) (Edelstahlgehäuse)

bitte beachten Sie den Produktcode

(Nominal / Max.)

Messbereich bitte beachten Sie den Produktcode

El. Ausgang bitte beachten Sie den Produktcode

Rauschen

Stromaufnahme

Biasspannung

Einschwingzeit

Ausgangsimpedanz

Elektrische Isolation

0,1 mg max

0,5 mA - 8 mA

10 - 12 Volt DC

2 Sekunden

200 Ohm max.

>108 Ohm bei 500 Volt

Betriebstemperatur

Schutzklasse

Schockfestigkeit

EMV

-30...+90 ºC

IP68

5000 g

EN 61326-1:2013

Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 100 m max. (10 bar)

Maximale Kabellänge 1000 m
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Frequenz Hz

Elektrischer Anschluss: geschirmte PUR Kabel, 5m (Standardlänge)

Weiblich:

Männlich:

M8 - M8 x 1,25 mm Stift

Adapterstifte: auf Anfrage
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Stecker / Kabel - Kabellänge
MN-XX Länge in Meter / M12, -XX falls Kabel

-

Blitzschutz (optional): 2,5 kV

0 0

1000   - 1500 mV/g         ±5 g /  ±16 g       15 kHz  

57mm

ø22mm

22mm A/F

43mm

Pin A
+ve Power
(weiß)

Pin B
0V
(schwarz)

Anschlussdetails

Stecker / Kabel
01 - PUR
02 - ETFE-armiert
07 - Silikon
08 - FR
50 - 2 Pin MS
54 - M12

- X X

44mm

60mm
ø22mm

ø5mm

Anschluss Details

Schirm auf Gehäuse

+ Speisung (Weiß)

0V (Schwarz)

NC (Rot)

NC (Blau)

Gebäudetechnik

* Auf Anfrage
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